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ケーブル取出し口の位置は
ロックナット★を緩めるこ
とにより変えることができ
ます。変更後は必ずロック
ナットを締めてください。

ケーブル取出口
適用ケーブル
外径：φ3.5～φ6
結線部断面積：0.75 mm2以下

ロックナット★
締付トルク：2.9～3.9 Nm

スプリングオフセット形の場合
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■ リード線形

● スプリングセンタ形：DSG−007−3C※−A※
            　　　　　　　　　　　　　　　　D※

　

● スプリングオフセット形：

　　DSG−007−2B※−A※
　　　　　　　　　  D※

■ DINコネクタ形／通電表示DINコネクタ形

● スプリングセンタ形：DSG−007−3C※−A※−N/N1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D※

● スプリングオフセット形：DSG−007−2B※−A※−N/N1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D※

●その他の寸法はスプリングセンタ
　形をご参照ください。

■ サブプレート：DSGM−007X, 007Y

サブプレートモデル番号 D 質量
kg

DSGM−007X−10

DSGM−007Y−10
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手動操作用プッシュピン

取付面（Oリング付）

シリンダーポート“B”

2.9～3.9 Nm
六角ナット締付トルク
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●その他の寸法はリード線形をご参照ください。

取付面：ISO…4401−02−01−05に準拠


