
自由流れ圧力降下特性
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絞り全開時圧力降下特性
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■ 使用上の注意
●流量調整を行う場合は、ロックナットをゆる
め、流量調整ねじを反時計方向に回すと流量
は増加します。調整後は必ずロックナットを
締めてください。

■ 特　　性
使用油：粘度35 mm2/s、比重0.850

■ モデル番号の構成

■ 仕　　様

メータイン

MSB－04－X

MSW－04－X MSW－04－Y

MSB－04－Y

MSA－04－Y

メータアウト

MSA－04－X

P T B A X Y P T B A X Y 

P T B A X Y P T B A X Y 

P T B A X Y P T B A X Y 

モデル番号

MS※－04－※－10 35 300

最高使用圧力
MPa

最大流量
L/min

シリーズ番号 制御方向

MSA －X

04

大きさの
呼　　び

－04

MSA ：Aライン用
MSB ：Bライン用
MSW ：A・Bライン用

スロットル
チェック
モジュラー弁

X：メータアウト用
Y：メータイン用

10

デザイン
番　　号

－10

JIS油圧図記号

スロットルチェックモジュラー弁
Throttle and Check Modular Valves

⎫
⎬
⎭
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質量………約7.4 kg

■ シール一覧表

MSA-04
MSB-04
MSW-04

MSA-04-X MSA-04-Y

●MSB－04は流量調整部が右側に組込まれます。
●MSW－04は流量調整部が左右両側に組込まれます。

MSW-04-X
Y

MSA-04-X
Y

MSB-04- X
Y

質量………約7.6 kg

質量………約7.4 kg

その他の寸法は左図（MSW－04）をご参照ください。

その他の寸法は左図（MSW－04）をご参照ください。

14

139 12 10 15 11

6 4 5 3 2 1 7

照号 部品名称 部品番号
個数

MSA－04 MSB－04 MSW－04

9 Oリング OR NBR-90 P26-N 2 2 2

10 Oリング OR NBR-90 P22-N 4 4 4

11 Oリング OR NBR-90 P9-N 2 2 2

12 Oリング OR NBR-70-1 P10A-N 1 1 2

13 バックアップリング BR JIS B 2401-4-T2-P10A 1 1 2

2-φ3

67.5
101.6
120
最大314

9.2

最大105.451.6

1.
6

69
.8

71
.4
91

10
.6

MSW-04-X…40
MSW-04-Ｙ…30

70
4

位置決めピン

T P X
A B Y

約95

4-φ11穴

2-φ7穴

59.4
最大268

T P X

A B Y

最大105.4
最大268

T P X

A B Y

流量調整ねじ 二面幅 8
（Bライン用）ロックナット流量調整ねじ 二面幅 8

（Aライン用） 二面幅：19 減少
減少


